
Gripper Hartmetall Ausdrehvorichtung Stangengreifer Reinigungsplatte Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz 
B H L              kg/Satz Typ              Ident-Nr.      Werkstoff

32 57 103 4,2 DM25 245003 C15

Weiche Blockbacke
B H L               kg/Satz Typ Ident-Nr. Werkstoff

28 70 105 4,2 EN25 293104 C15

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken
B H L               kg/Satz Typ Ident-Nr. Werkstoff

32,5 51,5 95 2,0 GZ25 249055 16MnCr5

Gehärtete Drehbacken für die Aussenspannung
B H L               Typ Ident-Nr. Werkstoff

28 63 105 EN25HO 293153 16MnCr5

Gehärtete Bohrbacken für die Innenspannung
B H L              Typ Ident-Nr. Werkstoff

28 63 105 EN25HI 293156 16MnCr5

Gehärtete Grundbacken 
B H L               G Typ Ident-Nr. Werkstoff

28 36 92 M12 GBB250 293403 16MnCr5
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