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Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5*60°, Nut=14mm Nutenstein: GP09

B H L kg/Satz Typ Ident-Nr.  Werkstoff
35 35 90 2,2 BQO8 215101 C15
35 40 95 2,7 BO08 215108 C15
35 80 95 4,0 DJO8 215508 C15
Ausfiithrung: angeschrigt Nutenstein: GP09
35 40 85 2,2 CKo08 215212 C15
35 40 95 2,7 CKO09 215079 C15
35 40 102 2,9 PTO8 215008 C15
Ausfiithrung: Rohlinge, ungebohrt Nutenstein: GP09
H" 35 35 90 2,2 HKO1 200809 C15
| 35 60 90 3,7 HKO02 200811 C15
35 80 95 4,9 HKO03 200813 C15
' 35 100 95 7,2 HKO04 200815 C15
* 35 40 102 33 HK06 200817 C15
65 50 75 5,6 HKO07 200819 C15
32 44 95 11 HPO5 200310 Aluminium
32 76 95 19 HPO06 200311 Aluminium
32 102 95 2,5 HPO7 200312 Aluminium
Weiche Segment-Aufsatzbacke Ausfiihrung Nutenstein: GP09
: w 150 64 89 14,0 | CN20 217002 C15
H s 150 64 76 5,0 I HN20 219001 Aluminium
- - 74 @210 76 99 1l SG08 218102 Stahl
L : A * 0210 76 99 I AGO8 218202 Aluminium
A:ls-f’iihrung | Ausfﬁ;r;ng 1]
Gehdrtete umkehrbare Aufsatzbacken Nutenstein: GP09
B H L T Typ Ident-Nr.  Werkstoff
35 50 86 11 GT08 227003 16MnCr5
Nutensteine
H h J G Typ Ident-Nr.  Werkstoff
20,5 8,5 25 M12 GP09 292001 40NiCrMo6
Auflagebolzen
-6 G H SwW Typ Ident-Nr.  Werkstoff
H M6 5 10 ITO5 229004 C15
ﬁﬁ H 0,02 ‘ > M6 10 10 IT10 229005 C15
& N | M6 15 10 IT15 229006  C15
M6 20 10 IT20 229007 C15
Hinweis

7

Gripper Hartmetall

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Spannbacken aus 3 Stiick pro Satz bestehen. Ausgenommen
davon sind die Backen-Rohlinge ungebohrt, diese kdnnen Sie stlickweise beziehen, wie auch die Nutensteine

und Auflagebolzen.

Ausdrehvorichtung

Stangengreifer

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenbldtter unter www.spannbacken.de
Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.
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