
Gripper Hartmetall Ausdrehvorichtung Stangengreifer Reinigungsplatte Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5*60°, Nut=8mm Nutenstein: GP04
B H L kg/Satz Typ Ident-Nr. Werkstoff
20 25 48 0,5 BO04 215104 C15

Ausführung: angeschrägt 

auf Anfrage

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

auf Anfrage

Weiche Segment-Aufsatzbacke                         

auf Anfrage

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

auf Anfrage

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

auf Anfrage

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken Nutenstein: GP04
B H L T Typ Ident-Nr. Werkstoff
25 30 53 10 GT04 227008 16MnCr5

Nutensteine
H h J G Typ Ident-Nr. Werkstoff
13,5 4,5 15 M8 GP04 290020 40NiCrMo6

Auflagebolzen

auf Anfrage


