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Gripper Hartmetall Ausdrehvorichtung Stangengreifer Reinigungsplatte Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

HWR Spanntechnik GmbH
Lübkemannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de

Markenspannbacken
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Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz 
B H               L              kg/Satz Typ Ident-Nr. Werkstoff
50 80 180 13,7 CU40 236012 C15
64 76 130 11,8 CU401 237401 C15
64 76 180 16,5 CU402 237402 C15
64 102 155 15,3 CU403 237403 C15
64 127 155 18,7 CU404 237404 C15
80 80 130 16,2 DP40 237405 C15
50 160 155 25,2 CU406 237406 C15
50 80 180 5,1 CW40 238005 Aluminium

Weiche Segment-Aufsatzbacke mit Kreuzversatz
330 85 160 42,0 CQ40 239005 C15
330 90 160 12,0 HT40 240005 Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung
B H T               kg/Satz Typ Ident-Nr. Werkstoff
28 49 20
Spannbereiche ca.:

87-98/ 102-111/ 115-124/ 128-138/ 142-152 5,6 LY50 9901053 16MnCr5
156-165/ 

94-103/ 107-117/ 121-130/ 134-144/ 148-157 5,6 LY51 9901054 16MnCr5
318-328

163-173/ 177-187/ 190-200/ 204-214/ 218-228    5,6 LY52 9902736 16MnCr5
232-242/ 246-256/ 260-270/ 274-284/ 288-297
301-311/ 333-343/ 347-357/ 361-371/ 375-385
389-399/ 403-413/ 417-427/ 431-441/ 445-455
459-469/ 473-483/ 487-497/ 501-511

170-180/ 184-193/ 197-207/ 211-221/ 225-235   5,6 LY53 9902735 16MnCr5  
239-249/ 253-263/ 267-277/ 281-290/ 294-304
308-318/ 326-336/ 340-350/ 354-364/ 368-378
382-392/ 396-406/ 410-420/ 424-434/ 438-448
452-462/ 466-476/ 480-490/ 494-504/ 508-518
Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

B H L T Typ Ident-Nr. Werkstoff
45 75 130 20 GX40 249005 16MnCr5

Gehärtete  einteilige Stufenblockbacken 
B H L T Typ Ident-Nr. Werkstoff
45 93 167 20 FST40 260040 16MnCr5

Monoblockbacken mit Modulgeradverzahnung 
B H L Typ Ident-Nr. Werkstoff
45 124 175 UVB500 255050 15CrNi6

Grundbacken mit Modulgeradverzahnung 
B H L Gewinde Typ Ident-Nr. Werkstoff
45 57 160 M16*45 GBS50 263050 16MnCr5

Auflagebolzen
G H SW Typ Ident-Nr. Werkstoff
M8 5 13 IU05 229008 C15
M8 10 13 IU10 229009 C15
M8 15 13 IU15 229010 C15
M8 20 13 IU20 229011 C15
M8 25 13 IU25 229012 C15


