
Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16*90°, Nut=14mm Nutenstein: FN16
B H L kg/Satz Typ Ident-Nr. Werkstoff
32 38 72 1,5 BF16 204102 C15
32 63 72 2,5 BF17 204103 C15
35 60 72 0,9 HH16 204107 Aluminium

Ausführung: angeschrägt 

auf Anfrage

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

auf Anfrage

Weiche Segment-Aufsatzbacke Nutenstein: FN16
B H L kg/Satz
120 60 60 5,6 CZ16 204109 C15
120 64 64 2,0 HX16 204112 Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

auf Anfrage

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

auf Anfrage

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbackenbacken

auf Anfrage

Nutensteine
H h N G Typ Ident-Nr.
18,5 8 14 M12         FN16 D129019
D=Ø18 SW=12

Auflagebolzen
G H SW Typ Ident-Nr. Werkstoff
M6 5 10 IT05 229004 C15
M6 10 10 IT10 229005 C15
M6 15 10 IT15 229006 C15
M6 20 10 IT20 229007 C15

Gripper Hartmetall Ausdrehvorichtung Stangengreifer Reinigungsplatte Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Futtertype:

Forkardt 
KTHS 160-46

St
an

d:
 0

5/
20

03

Lübkemannstr. 13
2 8 8 7 6  O y t e n
Telefon 0 42 07 - 6887-0
Fax  0  42 07 -  6887-15
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