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Gripper Hartmetall Ausdrehvorichtung Stangengreifer Reinigungsplatte Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Futtertype:
Schunk 

THW 400 R
THW 400

HWR Spanntechnik GmbH
Lübkemannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de
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Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz 
B H L kg/Satz Typ Ident-Nr. Werkstoff
40 60 145 5,8 CU32 236010 C15
40 60 110 4,9 CU321 237321 C15
40 100 145 11,1 CU323 237322 C15
40 125 145 13,9 CU324 237324 C15
40 150 145 16,9 CU325 237325 C15
60 60 110 7,6 CU326 237326 C15
76 64 100 8,4 DP32 236011 C15
80 80 110 14,1 CU328 237328 C15
50 80 145 11,6 CU329 237329 C15
40 60 145 2,4 CW32 238004 Aluminium

Weiche Segment-Aufsatzbacke mit Kreuzversatz
240 76 118 28,0 CQ32 239004 C15
240 76 118 10,5 HT32 240003 Aluminium
Ø305 51 140 CF32 239104 C15

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung
B H T                                kg/Satz Typ Ident-Nr. Werkstoff
40 59 25
Spannbereich

55-61/ 65-71/ 75-81/ 85-91/ 95-101/ 106-112/                  4,0 LY40 250130 16MnCr5
116-123/ 127-133/ 138-144/ 148-155/ 159-166

61-67/ 71-77/ 81-87/ 91-98/ 101-108/ 112-119                  4,0 LY41 250131 16MnCr5
123-129/ 133-140/ 144-151/ 155-162/ 166-172

170-176/ 181-187/ 192-198/ 202-209/ 213-220                 3,2 LY42 250132 16MnCr5
224-231/ 235-242/ 246-253/ 257-264/ 268-274
279-286/ 291-297/ 302-308/ 313-319/ 324-330
335-342/ 346-352/ 356-363

176-183/ 187-194/ 198-205/ 209-216/ 220-227 3,2 LY43 250133 16MnCr5
231-238/ 242-249/ 253-260/ 264-270/ 274-281
286-292/ 297-304/ 308-315/ 319-326/ 330-337
342-348/ 352-359/ 363-370
Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

B H L T Typ Ident-Nr. Werkstoff
36 62 105 15 GX32 249004 16MnCr5

Gehärtete einteilige Stufenblockbacken 
B H L T Typ Ident-Nr. Werkstoff
32 70 137 11 GST400 260400 16MnCr5

Monoblockbacken mit Modulgeradverzahnung 
B H L Typ Ident-Nr. Werkstoff
32 100 145 UVB400 255040 16MnCr5

Grundbacken mit Modulgeradverzahnung 
B H L Gewinde Typ Ident-Nr. Werkstoff
32 43 125 M12*30 GBS40 265040 16MnCr5

Auflagebolzen
G H SW Typ Ident-Nr. Werkstoff
M8 5 13 IU05 229008 C15
M8 10 13 IU10 229009 C15
M8 15 13 IU15 229010 C15
M8 20 13 IU20 229011 C15


