
Gripper Hartmetall Ausdrehvorichtung Stangengreifer Reinigungsplatte Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

HWR Spanntechnik GmbH
Lübkemannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de
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Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz 
B H               L              kg/Satz Typ Ident-Nr. Werkstoff

40 70   137 8,1 DM38 245005 C15

Weiche Blockbacke
B H L               kg/Satz Typ Ident-Nr. Werkstoff

34 76 130 7,2 EH32 293032 C15

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken
B H L               kg/Satz Typ Ident-Nr. Werkstoff

42 64,5 127 5,0 GZ38 249057 16MnCr5

Gehärtete Drehbacken für die Aussenspannung
B H L               kg/Satz Typ Ident-Nr. Werkstoff

34 79,5 130 5,4 EH32HO 293053 16MnCr5

Gehärtete Bohrbacken für die Innenspannung
B H L               kg/Satz Typ Ident-Nr. Werkstoff

34 79,5 130 5,4 EH32HI 293057 16MnCr5

Gehärtete Grundbacken 
B H L               kg/Satz G Typ Ident-Nr. Werkstoff

34 45 127 3,0 M16 GBR400 293064 16MnCr5

Planspiralfutter: Röhm
Ø 350: ZG, ZS,

ZGU, ZSU,
ZG HiTru


